
BULLMIXER
Máquina mezcladora Bullconcept®



Descripción

Bullmixer

Bullmixer es una herramienta diseñada para mezclar y verter de
forma semiautomática el mortero autonivelante, haciendo el vertido
directo y preciso con un mezclado idóneo en un tiempo reducido.
Se maximiza el rendimiento y la movilidad en cualquier tipo de obra.
Evita el montaje, la limpieza y los posibles problemas que presenta
el vertido mediante bomba, haciendo su trabajo más eficiente y
menos costoso, ya que el único mantenimiento que se requiere es la
limpieza. 
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Máquina mezcladora Bullconcept®



Características

Diseño ergonómico: el mango de acero doble
permite un uso cómodo de la herramienta,
facilitando el trabajo.

1.

2. Diseño con amortiguación: permite que la tolva
se detenga en cualquier ángulo, para que el
operador controle fácilmente la cantidad de
material.

3. El diseño de separación entre la máquina y la
cubierta antipolvo facilita el desmontaje de la
máquina y el acceso a la pala mezcladora.

4. La máquina se fija con pernos de
posicionamiento para garantizar que la pala
mezcladora pueda funcionar en el centro del
barril.

5.  Biombo basculante mediante acción
mecánica para el vertido de la mezcla.
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Industrias aplicables

Marca

Energía de mezcla

Capacidad

Manera de la descarga 

Productividad 

Vídeo saliente de inspección

Componentes principales

Tamaño (L*W*H)

Poder del mezclador

Voltage

Longitud de la paleta mezcladora

Garantía

Energía del motor

Período de ciclo de funcionamiento

Garantía de los componentes principales 

Peso

Velocidad 

Altura máxima del soporte

Tamaño del cubo de mezcla (L*W*H*)

Ángulo ajustable del cubo de mezcla

Ángulo ajustable de la paleta mezcladora

RPM de la batidora y 
mezclador emparejado

Datos técnicos

Construcción

OEM

1800W

100L

Nivelación automática

2M ³/H

Siempre

Motor, rodamiento, equipo.

700*570*1030mm

1800W

230V, 50Hz

600mm

2 años

2050W

6-7 min

1 año

30 kg

150-300rpm,300-650rpm

540 mm

500*380*600mm

10º

10º

Opción 1: 1º 150-300r/min
2º 300-650 min
Opción 2: 1º 0-650r/min
2º 0-1050 min














